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ModulMAX SA3/3; 3/1 

UPS Monofásico Modular 10kVA 
 
 
 
 

 
> UPS Flexible con múltiples configuraciones 3/3 o 3/1. 
> Factor de Potencia de salida hasta 0.9. 
> Rendimiento Modo Online hasta 95%. 
> Sistema paralelo redundante hasta 40kVA. 
> Sistema Hot Swap para mayor flexibilidad en su uso. 
> Posibilidad de Batería integrada en el propio armario UPS. 
> Controlador digital mediante microprocesador. 
> Dimensiones y peso muy reducidos de los módulos con solo 3U de altura. 
> Montaje en rack 19”. 

 
El ModulMAX SA es un Sistema de Alimentación Ininterrumpida enrackable 3/3 o 3/1 de doble conversión, capaz de 
soportar una densidad de potencia de hasta 60kVA por armario, haciéndolo ideal para aplicaciones IT, donde el 
crecimiento de las aplicaciones está reñido con el espacio disponible. El ModulMAX SA es un sistema completamente 
escalable acorde a cualquier requerimiento del usuario y diseñado para proteger cualquier ambiente informático 
mientras que se consigue la máxima disponibilidad. El ModulMAX SA crece con la demanda de cada instalación sin 
sobredimensionar la UPS, optimizando la inversión inicial y el coste total del cliente. Tan pronto como se precisa 
aumentar la potencia, el ModulMAX SA puede aumentar su capacidad, manteniendo los altos niveles de protección, 
disponibilidad, redundancia y ahorro de costes. 

 
El ModulMAX SA proporciona una solución completa de protección y facilidad de integración, ideal para Data Centers 
y cualquier aplicación informática crítica adaptándose a las demandas cambiantes del entorno de su empresa. El nuevo 
ModulMAX SA asegura el suministro de manera escalable y segura para aplicaciones críticas en varios sectores como 
la medicina, generación de potencia, telecomunicaciones, redes sociales, comercio y educación, etc. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SERIE ModulMAX SA 3/3; 3/1 
 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

 
10 kVA 

ENTRADA 

Tensión Nominal (V)  208 (3F + N) 

Rango Tensión (V)  110 ÷ 250 Vac (3F+N) 

Tolerancia de frecuencia (Hz) 40 ÷ 70 

Factor de potencia  ≥0.99 

THDi (%)  < 3% (<1% bajo demanda) 

SALIDA 

Tensión Nominal (V)  220/230Vac (F+N) ó 380/400/415 (3F + N) 

Factor de Potencia*  0,9 

Frecuencia (Hz)  50 ó 60 

Tolerancia de frecuencia (Hz) ± 1% 

Eficiencia  >95% (online); 98% (Modo HE) 

Capacidad de sobrecarga 110% durante 60’ ; 125% durante 1’ 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Tipos de Armario Montaje en Rack 

Potencia Nominal (kVA) 10kVA 

Nº de Módulos 4 

Dimensiones W 443 

 D 580 

 H 131 

Peso (kg) 31 

Temperatura funcionamiento 0ºC hasta 50ºC 

Ruido @ 1m (dB)  <60 

IP  20 

Color  RAL9005 

Estándares  Safety IEC EN 62040-1 ; EMV EN 62040-2 C3 

* FP 0,9 de serie, 1 bajo demanda 

Para cualquier consulta o aclaración no dude en contactar con nosotros. 
Todas las especificaciones son susceptibles de cambio sin previo aviso. 
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